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Nyt forskningsprojekt:

Risiko for udvaskning
og overfladeafstremning
af svampemidler fra
sandopbyggede greens

Vi har begraenset viden om udvaskning og afstrémning af planteveernsmidler fra greens med

heeldninger, og i seerdeleshed geaelder det de nyeste planteveernsmidler p&d markedet. Nogle

golfbaner ligger i omréder med veerdifulde grundvandsforekomster, og her er der et ekstra stort

behov for at dokumentere faren for udvaskning af forskellige plantevaernsmidler.
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De sidste 5-6 ar er nye svampemidler blevet godkendt til
brug pa golfbaner.

Fokus pa nye svampemidler og
nedbrydingsprodukter

| Norden geelder det fludioxonil (Sverige, Norge og Finland:
Medallion TL; Danmark: Switch 62.5 WG, som har vist god
effekt overfor Rosa sneksimmel i en reekke forsgg i regi
af STERF og DGU. | Danmark bruges ogsé prothioconazol
(Proline EC 250), og i Norge er prothioconazol godkendt
i Delaro SC 325, som ogsa indeholder trifloksystrobin.
| Tyskland er de aktive stoffer boscalid og pyraklostrobin
(Signum] godkendt til brug pa golfbaner. | Norge er nogle
af disse stoffers udvaskning fra landbrugsarealer tidligere
blevet undersggt, men udvaskningsrisikoen fra golf greens
er ikke tidligere blevet klarlagt. Det er uklart i hvor hgj
grad udvaskningsmodellerne fra landbruget kan bruges pa
sandbaserede vaekstlag til greens. For bestemte nedbryd-
ningsprodukter (metabolitter) af svampemidlerne knytter
der sig endda stgrre usikkerhed. Nogle af svampemidlerne
nedbrydes hurtigt til mere stabile nedbrydningsprodukter,
som kan veere lige sd eller mere miljgskadelige end det op-
rindelige aktivstof. En del svampemidler er meget giftige
for vandlevende organismer - en oversigt over miljgfar-
lighedsgreenserne (MF-veerdier] for midlerne findes her:

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/tema/
artikkel?p_dimension_id=18844&p_menu_id=18851&p_
sub_id=18845&p_document_id=91227&p_dim2=18854

Bade udvaskning og overfladeafstremning er vigtig
Spredning af planteveernsmidler sker ikke bare ved ud-
vaskning igennem jorden, men ogsd ved afstremning fra
jordoverfladen. | Norge har landbrugsarealerne generelt
mere heaeldning end i vores nabolande, og derfor har de
norske myndigheder meget fokus pa afstremning fra jord-
overfladen. Fra nordamerikanske golfbaner er det kendt,
at planteveernsmidler kan havne i vandlgb efter overfla-
deafstrgmning fra skranende fairways, men fa eller ingen
har undersggt dette pa greens med heeldninger. Nogle af
grundene kan veere, at sandbaserede greens har stor in-
filtrationskapasitet de fgrste ar efter anleeg og herved sker
der lille afstremning af vand. Men pa lidt leengere sigt kan
greens udvikle et betydeligt filtlag, og veekstmassen kan
blive vandafvisende, sa der dannes tarkepletter. | store dele
af Norden vil greens vaere frosne om vinteren, og sprgjtning
med svampemidler kort tid fgr frosten seetter sig i vaekst-
laget kan da fgre til overfladeafstrgmning | perioder med
regn eller smeltevand pa greens. | vores klima er det derfor
vigtigt, at vi undersgger overfladeafstramningen af plante-
vaernsmidler foruden udvaskningen.
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“  Parceller med forskellige sammensaetninger af veekstjord og 5% haelning mod syd. Vaekstjorden med 1 % terv havde en lysere farve

end vaekstjorden med 1 % have/park-kompost. Billedet blev taget ved udlaegning af vaekstjorden i oktober 2015. Foto: Trygve S. Aamlid

Udvidelse af NIBIO’s forsggsanlaeg

NIBIO Landvik pa den norske sydkyst har siden 2003 haft
Nord-Europas eneste fuldskala lysimeteranlaeg til opsam-
ling af dreenvand fra USGA-greens. | efteraret 2015 og for-
aret 2016 blev dele af dette anlaeg bygget om for ogsd at
kunne samle overfladevand op fra greens med en haldning
pa 5%. Dette er sandsynligvis den maximale haeldning, som
findes i praksis pa greens. | bunden af hver forsggsparcel
er der installeret en metalramme og et kar til opsamling
af overfladevandet. Veekstjorden i parcellerne er USGA-
sand tilsat enten godt omsat have/park-kompost eller tgrv,
begge dele med 1.0 veegtprocent organisk materiale. Malet
med dette er at undersgge, hvordan kvaliteten af det orga-
niske materiale i veekstjorden pavirker udvaskning af plan-
teveernsmidler fra greens. Vi forestiller os, at der vil blive
mindre udvaskning fra greens med kompost pa grund af en
stgrre biologisk aktivitet i vaekstmassen og mere mikrobiel
nedbrydning af planteveernsmidler.

I 'maj 2016 blev greens sdet med krypende hvene eller der
blev udlagt rullegraes med de samme sorter af grees. Pa
denne méade vil vi sammenligne en ny og en «gammel»
green med mere filt. Vivar sa heldige at fa rullegreesset fra
Oslo GK, som kgbte et stgrre parti fra Sverige.

Udtagning af vandpgver igennem hele vinteren
| overensstemmigelse med almindelig praksis pd mange

PN

Filtlaget pa greens med krybende hvene anlagt fire maneder tid-

ligere ved direkte saning sammenlignet med filtlaget i to ar gam-
melt rullegrees [til hgjre i billedet]. Billedet blev taget i september
2016. Foto: Trygve S. Aamlid.

// fortseettes side 60 //

Nr. 1 - 2017 Greenkeeperen

59



// FAGLIGT

To reekker med forsggsparceller kort tid efter séning og udleeg-
ning af rullegrees i maj 2016. Foto: Trond Pettersen.

golfbaneriNorden, blev der sprgjtet to gange med svampe-
midler, fgrst med en blanding af systemiske midler mens
greesset stadig var i veekst i midten af oktober og deref-
ter med et kontaktmiddel tre uger senere. Vi sprgjtede
med Delaro og Signum i oktober og Medallion i november.
Overfladevand og dreenvand fra greens blev opsamlet flere
gange igennem hele vinteren og analyseret for indholdet af

plantevaernsmidler og nedbrydningsprodukter ved NIBIOs
Afdeling for pesticider og naturstofkemi. Der ud over blev
der desuden lavet undersggelser af, hvor hardt svampe-
midlerne bindes i jorden og filten pa de forskellige greens
i forsgget.

Bred sammensat projektgruppe

Foruden STERF finansieres projektet af NIBIO og af Den
norske handlingsplan for planteveernsmidler. En fjerde fi-
nansieringkilde er den tyske greenkeeperforeningen (GVD,
Greenkeeeper Verband Deutschland], som gnsker at fa
ngdvendig dokumentation for at beholde muligheden for at
kunne sprgjte med svampemidler pa tyske golfbaner.

Projektet skal efter planen lgbe frem til 31.12.2018 og har
en total budget pd 1.86 mill. norske kroner. Med i referan-
cegruppen for projektet er repraesentanter fra STERF, GVD,
Svenska Golfférbundet, Svenska Miljginstitutet (IVL], Dan-
marks og Grgnlands Geologiske Undersggelse og godken-
delsesmyndighederne for planteveernsmidler i Danmark og
Norge.

Vi vil komme tilbage med mere information fra projektet
nar de fgrste resultater foreligger.

|

Anlaegget til opsam-
ling af afstrsmmet
overfladevand fra de
forskellige forsggs-
parceller. Foto:
Trygve S.Aamlid.
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